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1. Üldosa 
 
Käesoleva projektiga on lahendatud Harju maakonnas Maardu linna järveäärse piirkonna 
tänavavalgustus taristu rekonstrueerimine 

Joonis 1.1. Projekteeritud objekti asukohaplaan (allikas kaart.delfi.ee) 

1.1. Lähteandmed 
 
Objekti projekteerimisel on aluseks võetud järgmised dokumendid, tehnilised tingimused ja varem 
projekteeritud projektlahendused: 
 
- Riigihanke „Maardu linna järveäärne piirkonna tänavavalgustuse taristu projekteerimis- ja 

ehitustööd“ hankedokumentid, riigihanke viitenumber: 230466. 
- Maardu Linnavalitsuse projekteerimistingimused – 24. märts 2021, nr 214 

1.2. Normdokumendid 
 

Elektripaigaldise projekteerimisel on lähtutud Eesti Vabariigi seadustest ja õigusaktidest, Eesti 
Standardikeskuse poolt välja antud ehitusvaldkonna standarditest ja juhendmaterjalidest. 
Projekti koostamisel aluseks võetud olulisemad standardid ja normid: 
- Planeerimisseadus ja sellest tulenevalt kehtestatud nõuded; 
- Ehitusseadustik ja sellest tulenevalt kehtestatud nõuded; 
- Seadme ohutuse seadus ja sellest tulenevalt kehtestatud nõuded; 
- Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmõõdistamisele esitatavad nõuded, Majandus- ja 

taristuministri määrus nr 34, 14.04.2016; 
- EVS 843:2016 Linnatänavad; 
- EVS 932:2017 Ehitusprojekt; 
- CEN/TR 13201-1:2014 Teevalgustus. Osa 1: Valgustusklasside valik; 
- EVS-EN 13201-2:2015 Teevalgustus. Osa 2: Teostusnõuded; 
- EVS-EN 13201-3:2015 Teevalgustus. Osa 3: Valgustussuuruste arvutamine; 
- EVS-EN 13201-4:2015 Teevalgustus. Osa 4: Valgustuse mõõtemeetodid; 
- EVS-EN 13201-5:2015 Teevalgustus. Osa 5: Energiatõhususnäitajad; 
- EVS-EN 40-1:1999 Tänavavalgustuspostid. Osa 1: Mõisted ja määratlused; 
- EVS-EN 40-2:2004 Tänavavalgustuspostid. Osa 2: Üldnõuded ja mõõtmed; 
- EVS-EN 40-5:2002 Tänavavalgustuspostid. Osa 5: Nõuded terasest 

tänavavalgustuspostidele; 
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- EVS 935-1:2017 Jalakäijate ülekäiguradade valgustamine lisavalgustusega. Osa 1.  

Kvaliteedi üldnäitajad ja juhisväärtused; 
- EVS 935-2:2017 Jalakäijate ülekäiguradade valgustamine lisavalgustusega. Osa 2. 

Arvutamine ja mõõtmine; 
- EVS-EN 12464-2:2014 Valgus ja valgustus. Töökohavalgustus. Osa 2: Välistöökohad; 
- EVS-EN 62471 2008 Lampide ja lampseadmete fotobioloogiline ohutus; 
- EVS-HD 60364-1:2008/A11:2017 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 1: Põhialused, 

üldiseloomustus, määratlused 
- EVS-HD 60364-4-41:2017 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-41: Kaitseviisid. Kaitse 

elektrilöögi eest; 
- EVS-HD 60364-4-42:2011/A1:2015 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-42: 

Kaitseviisid. Kaitse kuumustoime eest; 
- EVS-HD 60364-4-43:2010 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-43: Kaitseviisid. 

Liigvoolukaitse; 
- EVS-HD 60364-4-46:2016+A11:2017 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-46: 

Kaitseviisid. Turvalahutamine ja lülitamine; 
- EVS-HD 60364-5-52:2011/A11:2017 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-52: 

Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Juhistikud; 
- EVS-HD 60364-5-54:2011/A11:2017 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-54: 

Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Maandamine ja kaitsejuhid; 
- EVS-HD 60364-6:2016/A12:2017 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 6: 

Kontrollitoimingud; 
- EVS-EN 61439 standardiseeria Madalpingelised aparaadikoosted; 
- EE 10421629-JV ST 5-6 0,4 – 20 kv võrgustandard; 
- EVS-EN 50110-1:2013 Elektripaigaldiste käit. Osa 1: Üldnõuded; 
- EVS-EN 60529:2001/A2:2014 Ümbristega tagatavad kaitseastmed (IP-kood); 
- EVS-EN 50160:2010 Avalike elektrivõrkude pinge tunnussuurused; 
- EVS 720:2015 Paigalduskaablid. Polüvinüülkloriidmantliga paigalduskaabel; 
- EVS-HD 603 S1:2001/A3:2007 Jaotuskaablid nimipingega 0,6 / 1 kV; 
- EVS-HD 308 S2:2007 Kaablite ja paindjuhtmete soonte tähistamine; 
- Transpordiameti juhendid (www.transpordiamet.ee rubriigis “Juhendid“); 
- Telia Eesti AS-i juhendmaterjal: „Tüüpsituatsioonid kaevetöödel ja võimalikud kaitsemeetodid 

liinirajatiste säilitamiseks“ 
- Maardu linna kaevetööde eeskiri, 01.01.2011, nr 38 

1.3. Uuringud 
 
- Topo-geodeetiline alusplaan tehnovõrkudega - Geodeesia24 OÜ, töö nr 4885-21, aprill 2021. 

2. Projekti piirangud 
 
Kolm päeva enne ehitustööde algust on ehitajal kohustus võtta ühendust kinnistute valdajatega, 
teavitades neid tööde teostamisest nende maaüksusel ning arvestama nende tingimuste ja 
nõudmistega ning tehnovõrkude valdajatega (vastavalt kooskõlastuse tingimustele). Tööd 
teostatakse vastavalt tellija ja kohalikku omavalitsuse kehtestatud korrale. Meetmed ohutuks tööks 
elektriseadmetel ja nende kaitsetsoonis määrata kindlaks tööjuhatuse koosolekul enne tööde 
alustamist. Ehitustöödel või selle ettevalmistamisel tekkinud küsimused ja probleemid, mida pole 
kajastatud käesolevas projektis või on ebaselged/vastuolulised, lahendatakse töö käigus 
kooskõlastatult projekteerija ja tellijaga.  
Käesolev projekt ei sisalda ehitustööde organiseerimise osa. Ehitustööde teostaja lahendab tööde 
teostamise tehnoloogilise järjekorra koos sellega kaasnevate töödega, sh ehitusaegsete ajutiste 
tehnovõrkude rajamine või ümberehitus. Lahendused ajutistele ümberehitustele kuuluvad ehituse 
töövõttu. 
Kaablitrasside ja postide mahamärkimine looduses peab toimuma digitaalselt.  
Ehitustööde teosta-misel tuleb arvestada kooskõlastuste koondnimekirjas märgitud tingimustega. 
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Rajatiste, kommunikatsioonide rikkumise korral peab Töövõtja heastama ja taastama olemasoleva 
olukorra ja katma kõik sellega seotud kulutused ja ametkondade nõuded. 
Töövõtja ei tohi demonteerida olemasolevaid süsteeme, rajatisi ja seadmeid enne kui on korralda-
tud ajutised ühendused või uued süsteemid on võimalik töösse rakendada, et tagada vajalikud 
teenused tarbijatele, vesi, kanalisatsioon, sadevesi, elekter, telefon, teed, tänavad jms. 
Töövõtjal tuleb rajatiste ja kommunikatsioonide vahetus läheduses töötamisel täita valdajate poolt 
esitatavaid nõudeid. Kaevetööde teostamisel tuleb lähtuda määrusest „Liinirajatiste kaitsevööndis 
tegutsemise tingimused ja kord“. 
Ehitustööde käigus ja elektripaigaldiste hilisemal käidul juhinduda eespool toodud eeskirjadest ja 
Eesti vabariigis kehtivatele normatiividest ja seadustest ning kinni pidada töötervishoiu, tööohutuse 
ja elektriohutuse nõuetest ning headest tavadest. 

2.1. Elektripaigaldise (tänavavalgustuse) kaitsevöönd ning maakasutus 
 
Ehitise kaitsevööndi ulatus, kaitsevööndis tegutsemise kord ja kaitsevööndi tähistusele esitatavad 
nõuded. (Määrus kehtestatakse ehitusseadustiku § 70 lõike 8 alusel) 
.... 
 
§ 10.  Elektripaigaldise kaitsevööndi ulatus 
(1) Õhuliini kaitsevööndi ulatus on mõlemal pool liini telge: 
1) kuni 1 kV nimipingega (kaasa arvatud) liinide korral 2 meetrit; 
2) 1 kV kuni 35 kV nimipingega liinidel õhukaabli kasutamise korral 3 meetrit; 
3) 1 kV kuni 35 kV nimipingega liinide korral 10 meetrit; 
4) 35 kV (kaasa arvatud) kuni 110 kV nimipingega liinide korral 25 meetrit; 
5) 220 kV kuni 330 kV nimipingega liinide korral 40 meetrit. 
 
(2) Õhuliini mastitõmmitsa või -toe või maandusjuhi, mis ulatub väljapoole õhuliini kaitsevööndit, 
puhul on mastitõmmitsa või -toe või maandusjuhi kaitsevöönd 1 meeter selle projektsioonist. 
 
(3) Maakaabelliini kaitsevöönd on piki kaablit kulgev ala, mida mõlemalt poolt piiravad liini 
äärmistest kaablitest 1 meetri kaugusel paiknevad mõttelised vertikaaltasandid. 
 
(4) Veekaabelliini kaitsevöönd on piki kaablit kulgev veepinnast põhjani ulatuv veeruum, mida 
mõlemalt poolt piiravad liini äärmistest kaablitest meres ja järvedes 100 meetri kaugusel ning 
jõgedes 50 meetri kaugusel paiknevad mõttelised vertikaaltasandid. 
 
(5) Laevatatavate siseveekogude veepinna kohal asuva õhuliini kaitsevöönd on piki liini kulgev 
õhuruum, mida mõlemalt poolt liini teljest 100 meetri kaugusel paiknevad mõttelised 
vertikaaltasandid. 
 
(6) Alajaamade ja jaotusseadmete ümber ulatub kaitsevöönd 2 meetri kaugusele piirdeaiast, 
seinast või nende puudumisel seadmest. 
.... 
 
Servituudid on ette nähtud uutele valgustusmastidele ning toitekaablitele, mis asetsevad või 
läbivad riigimaanteid, reformimata riigimaid või erakinnistuid. 

2.2. Tänavavalgustuse paiknemine riigimaanteel 
 
Tänavavalgustuse taristu paigutus riigimaanteede suhtes. 

Tee nr ja nimi 
Teemaale paigaldatav 
valgustusvõrk, km 

Tee kaitsevööndisse 
paigaldatav valgustusvõrk, 
km 

11601 Loo - Loovälja 
(uus valgustusvõrk– vajalik 
servituudi seadmine) 

3,765 – 3,78  
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Enne ehituse algust tuleb koostada riigitee ehitusaegse liikluskorralduse projekt ja kooskõlastada 
Transpordiametiga. 

2.3. Muud piirangud (Telia Eesti AS) 
 

- Telia sideehitiste kaitsevööndis tegevuste planeerimisel ja ehitiste projekteerimisel tagada 
sideehitise ohutus ja säilimine vastavalt EhS §70 ja §78 nõuetele. Tööde teostamisel 
sideehitise kaitsevööndis lähtuda EhS ptk 8 ja ptk 9 esitatud nõuetest, MTM määrusest nr 73 
(25.06.2015) „Ehitise kaitsevööndi ulatus, kaitsevööndis tegutsemise kord ja kaitsevööndi 
tähistusele esitatavad nõuded“, kohaldatavatest standarditest ning sideehitise omaniku 
juhenditest ja nõuetest. 

- Telia kaitsevööndis kaevetööde teostamise nõuded vastavalt juhendile "Tüüpsituatsioonid 
kaevetöödel ja võimalikud kaitsemeetodid" (vt. https://www.telia.ee/partnerile/ehitajale-
arendajale/juhendid/).  

- Ristumiskohtadel Telia sideehitised peavad olema kaitstud kaitsetorudega, tagada 
nõuetekohased vahekaugused (kujad) teiste kommunikatsioonidega. Vajadusel süvendada 
Telia sideehitised normatiiv sügavusele. 

- Enne kaeviku kinni ajamist, korraldada Telia esindajaga Telia sideehitiste kaitsmise korralised 
ülevaatused. Teostatud töödele koostada Telia järelevalve spetsialistiga kaetud tööde akt.  

- Ehitustööde ajal võtta Töövõtjal kasutusele kõik kaitsemeetmeid vältimaks olemasolevate 
siderajatiste vigastamist. 

- Kaevetööd Telia sideehitiste kaitsevööndis on lubatud teostada ainult Telia järelevalve 
spetsialisti kirjaliku loa alusel. 

- Telia Eesti AS liinirajatiste võimalik väljakanne, abinõude rakendamine liinirajatiste kaitseks ja 
isikliku kasutusõiguse (servituudi) lepingute sõlmimine väljakantavatele osadele toimuvad 
Tellija kulul, vastavalt "Asjaõigusseaduse Rakendusseadusele § 15 ”. Rekonstrueeritavad 
liinirajatised jäävad Telia Eesti AS omandisse. 

- Enne Telia Eesti AS sideehitise ümberpaigutamist ja/või ümberehitamist peab 
ümberehitamisest huvitatud isik sõlmima Telia Eesti AS-ga ümberpaigutamise ja/või 
ümberehitamise lepingu. 

3. Tänavavalgustus 

3.1. Olemasoleva olukorra kirjeldus 
 

Piirkonnas on olemasolevatel puit- ja betoonmastidel Na valgustid. 

3.2. Valgustid 
 
LED tehnoloogial põhinevad valgustid peavad vastama järgmistele omadustele ja kriteeriumitele 
(Majandus- ja taristuministri määruse „Tänavavalgustuse taristu renoveerimise toetamise 
tingimused“ (RT I, 09.08.2016, 1) § 14 lõike 5 kohased tänavavalgustite tehnilised tingimused): 

1. Valgustid peavad omama kehtivat CE-märgist     ja ENEC (soovitatavalt ENEC+) 

märgist  koos sertifitseerinud labori numbriga. Kuigi ENEC märgise olemasolu on 
kontrollitav läbi vastavate andmebaaside, on tellijal õigus kahtluse korral nõuda nii CE- kui 
ENEC-märgisega seotud dokumente. 
 

2. Kõik valgustid peavad sobima kasutamiseks kohalikes kliimatingimustes (statistika esitatud 
ET-2 0102-0329 Eesti kliima teatmik ehitajale) ja Eestis tagatud pingekvaliteedil (EVS-EN 
50160 Avalike elektrivõrkude pinge tunnussuurused). 

 
3. Nõuded valgusti konstruktsioonile: 
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- Valgusti korpus koos jahutuselemendiga peab olema valmistatud ilmastikule vastupidavast 

alumiiniumist või samaväärsest või paremate soojusvahetuslike omadustega metallist, 
tagamaks loomulikku soojusvahetust. Sundjahutamist (näit ventilaator, pumbad vms) 
kasutada ei ole lubatud. Mereäärsesse piirkonda (0,5 km merepiirist) paigaldatavad 
valgustid peavad omama kaitset sooladest tingitud elektrokeemilise korrodeerumise  vastu 
ja omama vastavat sertifikaati. Valgustis kasutatavad erinevad omavahel kokku puutuvad 
materjalid ei tohi tekitada aktiivseid galvaanilisi paare. 

- Valgusti tehniline lahendus peab tagama kliimatingimustele vastava pikaealise 
valgustisisese mikrokliima, kaitsma valgusti tihendeid ega laskma kondensveel valgustisse 
tekkida. 

- Valgusti peab taluma keskkonnatemperatuuri -40…+50°C. Valgusti tunnustoimivusnäitajad 
peavad olema tagatud  töökeskkonna temperatuuril -25…+25ºC. Külmemas keskkonnas 
peavad valgustid talitlema, kuid kõrvalekalle toimivusnäitajatest on lubatud. 

- Valgustile peavad olema teostatud IP ja IK katsetused tootjast sõltumatus laboris. Valgusti 
kaitseaste peab olema vähemalt IP66 ja löögikindlus vähemalt IK08. 

- Valgusti konsoolikinnitus peab tagama valgusti muutumatu asendi konsoolil ka tugevate 
tuulte korral. Valgusti kaal peab jääma masti taluvuspiiridesse juhul, kui valgustusmaste 
välja ei vahetata. 

- Valgusti konstruktsioon peab olema teostatud selliselt, et valgusti korpus, elektroonika ja 
leedmoodul on sama potentsiaali alla ühendatud ning tagama avatud valgusti korral nii 
elektroonikale kui ka leedmoodulile kaitse elektrostaatilise ülepinge eest (ESD). 

- Valgusti peab olema eraldi seadmega kaitstud liig- ja impulsspingete eest. Täiendava 
- liigpingekaitse seadme näitajad peavad olema järgmised: nimilahendusvool In ≥ 5 kA ja -

pinge ≥ 10 kV, maksimaalne Impulssvool Imax ≥ 10kA ja kaitsetase Up ≤1,5kV. 
- Valgustis peab olema termokaitse, mis tagab valgustite tõrgeteta tunnus-eluea hämardades 

valgustit leedmooduli erandliku ülekuumenemise korral kuni tunnustemperatuuri 
stabiliseerumiseni. 

- Valgusti nimipinge 230 V, tööpinge vahemik -15% … +10% ja valgusti peab taluma 
pingekõikumisi vahemikus 180 … 277 V. 

- Võrgusagedus peab olema 50 Hz. 
- Valgustil I elektriline isolatsiooniklass. 
- Valgustite liiteseadised peavad olema varustatud DALI ja / või 1-10V juhtimisvalmidusega 

või olema eelhäälestatud. Käesolevas projektis peavad valgustid omama automaatseid 
öise 50% energiasäästuseadmeid s.t vastavalt sisse-ja väljalülitamise aegadele 
kalkuleeritakse automaatselt öine valgusvoo vähenemine, mis annab lisaenergia säästu: 

o 1. sisse lülitamine – 23:00 100% 
o 2. 23:00 – 05:00 50% 
o 3. 05:00 – välja lülitamine 100% 

- Leedmoodulid ja elektrilised komponentid peavad läbi kiirühenduste olema vahetatavad 
(muuhulgas on aktsepteeritav, kui need on vahetatavad sisetingimustes). 

- Valgusti peab olema varustatud paigalduskaabliga. 
- Valgusti juhtimiskontroller jääb välja poole valgustit, va juhul kui koos valgustiga tarnitakse 

ka juhtimissüsteem. Käesolevas projektis olevad valgustid ei sisalda juhtimiskontrollerit. 
 

4. Nõuded valgusti toimivusnäitajatele: 
- Teevalgusti valgusviljakus peab täisvõimsusel talitlemisel olema värvsustemperatuuril 4000 

K vähemalt 110 lm/W ja 3000 K puhul vähemalt 100 lm/W. Kõikide valgustite efektiivsuse 
omavahelisel võrdlusel on eelis väiksema tarbimisvõimsusega valgustil, mis täidab kõiki 
kehtivas standardis EVS-EN 13201:2015 esitatud nõudeid ning on arvutuslikul teelõigul 
väiksema erivõimsusnäitajaga (power density indicator) ja energiatarbimisnäitajaga (annual 
energy consumption indicator). Juhul, kui alla etteantud valgusviljakusega valgusti täidab 
valgustatava ala nõudeid väiksema erivõimsusnäitaja ja energiatarbimisnäitaja korral kui 
konkureerivad valgustid, mille valgusviljakus vastab eelpool toodud nõuetele, on lubatud 
lähtuda väiksemast erivõimsusnäitajast ja energiatarbimisnäitajast. 
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- Valgustist saadava valguse värvsustemperatuur (CCT) võib olla vastavalt tellija soovile 

3000 või 4000 K, ülekäiguradadel ka kõrgem.  Maksimaalne uutele valgustitele lubatav 
värvsustemperatuuri hälve partii raames 3000 K korral + 200 K ja 4000 K korral + 250 K. 
Käesolevas projektis valgustist saadava valguse värvsustemperatuur peab olema 4000 K. 

- Valgusti värviedastusindeks CRI peab olema ≥ 70. 
- Valgusti toimivusnäitajad peavad olema vähemalt L80B10 100000h, +25ºC juures. Tellijal on 

õigus küsida valgustis kasutatud leedmooduli  ja valgusti kohta testprotokolle kontrollimaks, 
et valgustikonstruktsioon tagab leedmoodulile piisava jahutuse. 

 
5. Nõuded valgustite tootelehel või kasutusjuhendis esitatavale informatsioonile: 
- Valgusti peab omama tootja firma poolt väljastatud korrektset eesti- ja/või inglisekeelset 

paigaldus- ja hooldusjuhendit. Hooldusjuhend peab andma selged juhised valgustile 
lubatud  puhastusmeetmete kohta ning muud seadme kasutamisel vajalikku informatsiooni. 

- Valgustid peavad käivituma sujuvalt, nende tooteleht või kasutusjuhend peab sisaldama 
infot käivitusvoolude suuruse ja aja kohta. Samuti peavad olema välja toodud soovituslikud 
andmed kaitselülitite väärtuste ja rakenduste kohta sõltuvalt valgustite arvust paigaldises.  

 
6. Kõik pakutavad valgustid peavad olema uued ning omama vähemalt 5 aastast garantiid 

valgustile tervikuna. Valgusti varuosad peavad olema kättesaadavad 10 paigaldusajale 
järgneva aasta jooksul. 
 

7. Pakutavatel valgustitel peavad olema valgusarvutuste teostamiseks eulumdata failid. Kui 
valgusarvutusfailid ei ole tootja kodulehelt alla laetavad, tuleb need esitada koos 
mõõtelabori goniomeetrilise protokolliga hankijale. Goniomeetrilised protokollid ei kuulu 
kolmandatele isikutele avaldamiseks. 

3.3. Valgustehnilised arvutused ja valgustusklassid 
 
Valgustehnilised arvutused valgustiga Detas Dleds Talos on tehtud Dialux EVO programmi abil. 
 
Arvutused on tehtud igale tänava või tee situatsioonile. Valgustehniliste arvutuste eesmärk on leida 
igale tänava või tee situatsioonile kõige suuremad mastide vahekaugused, mis veel vastavad 
määratud valgusklassile. Projektis kasutatakse keskmiseid arvutuslikke mastide vahekauguseid, 
mis vastavad määratud valgusklassi keskmisele väärtusele ning mastid paigaldatakse nii ühtlaselt 
kui on võimalik. Reaalses keskkonnas ei saa mastide vahekauguseid tavaliselt ühtlase 
vahesammuga valida. Tuleb arvestada järgmiste takistustega: ristmikud, kruntide sissesõidud, 
parklad, puud, elektri- ja side- õhuliinid, maa-alused kommunikatsioonid, ühistranspordi peatused, 
ülekäigud ja muud objektid. 
 
Valgusarvutustes on säilivusteguriks(hooldetegur) üldtänavavalgustuse valgustitele tavatingimustel 
valitud 0,8 ning arvestuslik piirkond on määratud tee asfaltkatte servadega või 
teekattemärgistusega. 
 
Valgutusklassid on valitud vastavalt tellija soovile. 
M4 (min 0,75 cd/m2) – Kogre tn 
M5 (min 0,5 cd/m2) – Järvekalda tee, Karpkala tn, Säina tn, Linaski tn, Mudamaimu tn, Karitsa tn, 
Haugi tn 

3.4. Valgustusmastid ja paigutus 
 
Projektlahendus on ette nähtud teostada alljärgnevate mastilahendustega: 
 

1. Uus kooniline metallmast kõrgusega 8m koos vundamendiga ja LED valgusti(te) paigaldus. 
Valgustuspunkti paigalduse tähised Q1, Q2, .... 
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Valgustusmastide paigalduse joonistel on ära toodud täpsed valgustuspunktide kirjeldused– masti 
tüüp ja kõrgus, konsooli pikkus ja nurk, vundament. 
 
Uued metallmastid on ettenähtud paigaldada selleks ettenähtud RBJ tüüpi betoonjalanditesse. 
Jaland paigaldada 0,25 m paksusele tihendatud killustikalusele. Jalandi peale paigaldada 
kummitihend. Mastide jalandid paigaldada nii, et posti fikseerimise reguleerimispoldid oleksid 
ligipääsetavad. Mastide ja jalandite valikul tuleb arvestada asjaoluga, et mastid peavad kannatama 
valgusti koormust ning neile peab saama paigaldada täiendavalt tänavasilte, 
liikluskorraldusvahendeid ja dekoratiivelemente nt lilleampleid, jõuluvalgustus. 
 
Kõikidel valgustuspostidele on ette nähtud ühenduskarp(id) valgusti(te) kaitsmiseks ja kaablite 
transiitühenduseks. 
 
Uue tänavavalgustuse masti välispinna kaugus sõidutee äärekivi esipinnast või teekatte servast 
peab olema minimaalselt 

- põhi- ja jaotusmagistraali ning veotänavatel 0,75 m; 
- kohalikul jaotustänaval 0,5 m; 
- kergliiklus- ja jalgrattateel 0,5 m; 
- ülejäänud tänavatel ja kergliiklusteel 0,5 m; 
- kõnniteel ja jalgrajal 0,25 m; 
- parklas 0,75 m parkimiskoha servast. 

3.5. Lülitus- ja jaotusseade(LJS) 
 
Uus valgustusvõrk saab toite olemasolevast tänavavalgustuse juhtimiskilbist LJS Kogre. Teostada 
vajalikud ümberehitused vastavalt kilbi skeemile. 
Juhtimiskilpide tähistamisel lähtuda 0,4...20 kV Võrgustandardist – identifitseerimine ja 
tähistamine. Kilpides näha ette järgmised tähised: hoiatusmärk kilbi uksel, nimesildid, fiidritele 
numbrid(nimetus), kaitseaparatuuri nimivoolud. Kaablite otsad tähistada nimesiltidega ning jätta 
aasad ampertangide paigaldamiseks. 
Juhtimiskilpi lisada dokumenditasku, millesse paigaldada kiletatud või niiskuskindlale alusele 
trükitud vastava kilbi skeem. 
Valgustuse juhtimine toimub ARLC lisasoonega kaabli abil. Automaatjuhtimisel saavad valgustid 
toite hämaraanduri lülituse korral, lisasoon saab signaali astrokellalt, mis programmeeritud kel-
laaegadel annab toite kontaktorile 2KM. Astrokellale tagada püsitoide. Käsijuhtimisel saab otse 
toite kontaktorid 1KM1..3, hämaraandurit ja astrokella ahel ei läbi. 
Valgustid tuleb eelprogrammeerida 50% algvõimsusest. Astrokell programmeerida vastavalt 
punktis 3.2 toodud nõuetele -  

o 1. sisse lülitamine – 23:00 100% 
o 2. 23:00 – 05:00 50% 
o 3. 05:00 – välja lülitamine 100% 

3.6. Uus maakaabelliin 
 
Uued valgustusliinid ehitada välja ARLC-tüüpi maakaabliga (või samaväärse analoogiga), mis pai-
galdada kogu pikkuses Ø75mm 450N torusse. Sõiduteega ristumisel Ø75mm 750N torusse ja 
suundpuurimisel Ø75mm 1250N.  
Kaabli paigaldussügavus koos kaitsetoruga on kaugus täidetud ja tasandatud kaevise ülapinnast 
kaabli kaitsetoru ülapinnani järgmine (üldnõuded): 
- üldjuhul min 0,7 m (haljasala, jalgtee all, õueala, mitteharitav maa); 
- ristumisel kohalike- ja sissesõiduteedega, tiheda liiklusega õuealal, parkimisplatsi all, 

künnimaal min 1,0 m. 
Kaitsetorude otsad tuleb tihendada ehitusvahuga. Kogu kaablitrassi ulatuses tähistada kaabel 
märkelindiga. Kaablite jätkumuhvi tegemisel tuleb jälgida, et jätkumuhv satuks kaablitrassi sirgele 
osale, lisaks tuleb kaablimuhvid kaitsta poolitatavate torudega. Kaabli montaažil jälgida kaabli 
tootja poolt lubatud painderaadiusi ja tõmbejõudusid. 



LEONHARD WEISS OÜ 10222 
Maardu linna järveäärse piirkonna tänavavalgustuse taristu 

rekonstrueerimine, Harju maakond 
18.05.2021 lk  11/14 

 
 
Ehitamise käigus täpsustada olemasolevate trasside asukohad ja sügavused maapinnas ning 
arvestada tehnorajatiste kaablikaitsevöönditega, milles kõikvõimalikud kaeve ja mulltööd 
kaablivaldaja loata on keelatud. Tööde teostamine liinirajatiste kaitsevööndis võib toimuda 
kooskõlastatult vastava rajatise valdaja järelvalve üksusega. 
 
Projekteeritud tänavavalgustuse kaabelliini paiknemine ristuva tehnovõrgu all või kohal määrab 
tehnovõrgu sügavus. Ristumisel olemasoleva tehnovõrguga teostada tehnovõrgu alt, kui pealt 
poolt pole võimalik kinni pidada nõutavast sügavusest või ei nõuta teisiti. Ristumisel ja 
rööpkulgemisel teiste kommunikatsiooni trassidega pidada kinni normidekohastest vahekaugustest 
- vt  standardit EVS 843:2016 Linnatänavad, peatükk 10 tehnovõrgud. 
Ehituse ajal lahtikaevatud kaablid, torud ja kaevud kaitsta täiendavalt mehaaniliste vigastuste 
vältimiseks. 
Paigaldatavate kaablite minimaalsed püstkaugused ristumistel (paigaldatav kaabel torus): 
- 0,4 kV kaablid – 0,1 m; 
- vee-kanalisatsioonitorud – soovitavalt 0,5 m, kitsastes oludes vähemalt 0,25 m 
- sidekaabel – 0,15 m, elektrikaabel kaitsetorus sidekaabli alt. 
- gaasitorud – soovitavalt 0,5 m, kitsastes oludes vähemalt 0,3 m 
- soojatorud - soovitavalt 0,5 m, kitsastes oludes vähemalt 0,25 m 
Minimaalsed rööpvahekaugused: 
- elektrikaablitest – 0,2...0,3 m, kuid arvestusega, et olemasolev kaabel ja selle kaitse 
kaevamisel viga ei saaks ega nihkuks; 
- sidekaablitest – 0,25- 0,5 m; 
- A ja B-kat. gaasitorud – 1,0 m, kitsastes oludes erikooskõlastuse kohaselt vähemalt 0,5 m. 
- C-kat. gaasitorust 2m. 
- vee-kanalisatsioonitorudest – 1 m, kitsastes tingimustes erikooskõlastuse kohaselt – 0,5 m. 
- soojatorud - soovitavalt 2 m, kitsastes oludes vähemalt 0,5 m 
Kaugused kasvavatest puudest peavad olema vähemalt 2 meetrit. 
NB! Projekt näeb ette, et kogu kaabelliin rajatakse lahtise kaevena, kuna on infot, et paas on 
maapinnale väga lähedal ning suundpuurimine oleks majanduslikult kallis. Kui aga ehituse käigus 
selgub, et mingis lõigus on mõtekas suundpuurida, siis see on kooskõlas tehoivõrkude valdajatega 
lubatud. 

3.7. Elektrilöögivastane kaitse ja maandus 
 
Elektrilöögivastane kaitse otsepuute eest (põhikaitse) tagatakse elektriseadmete kasutamisega, 
mille pingestatud osad on kaetud vähemalt põhiisolatsiooniga ja/või mille katete ja ümbriste 
kaitseaste on vähemalt IP44. Elektrilöögivastaseks kaudpuutekaitseks (rikkekaitseks) on 
rakendatud toite automaatsel kiirel väljalülitamisel põhinevat kaitseviisi, kaitsemaandust ja 
potentsiaaliühtlustust. Valgustite toiteahelad varustada 4A sulavkaitsmetega. 
 
Välisvalgustuse mastid maandad kordusmaandusega ca 200 m tagant, samuti tänavavalgustuse 
iga liini viimase valgustusmasti juurde on ette nähtud paigaldada kordusmaandus. Kõikide 
maanduspaigaldise asukohad on toodud asendiplaanidel ja elektriskeemidel. 
 
Juhtimiskilbi maanduspaigaldise konstruktsioon koosneb kahest 4-m FS-tüüpi elektroodist ning 
horisontaal osast, mis paigaldatakse kaablikraavi. Tänavavalgustuse masti kordusmaanduse 
konstruktsioon koosneb ühest 4-m FS-tüüpi elektroodist. Maanduspaigaldiste tüüplahendused on 
toodud eraldi joonistel. 

3.8. Tähistused 
 
Elektripaigaldiste – ja seadmete eri gruppide ja pingeastmete tähistuste kohta esitatavad nõudeid 
vaadata 0,4...20 kV Võrgustandard – identifitseerimine ja tähistamine. 
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3.9. Demontaaž ja jäätmete käitlemine 
 
Demonteeritavad tänavavalgustusliinid, mastid ja kilbid objekti piirkonnas on näidatud 
asendiplaanidel. Kui demonteeritud valgusti mastil asub lisaks tänavavalgustuse toitekaablile veel 
mõne teise valdaja kaabel(nt Elektrilevi OÜ-le kuuluvad õhuliinid), tuleb mast säilitada. 
 
Jäätmete käitlemisel tuleb lähtuda jäätmeseadusest. Tööplatsilt koguda kokku ja sorteerida tööde 
käigus tekkinud ehitusjäätmed ja muu ehituspraht (traadi jupid, RB tükid vms). Tekkinud 
ehitusjäätmed taaskasutatakse või kõrvaldatakse nõuetele vastavas ehitusjäätmete käitluskohas. 
Ehitusjäätmeid käitlev isik peab omama sellekohast jäätmeluba või olema ehitusjäätmete käitlejana 
registreeritud Keskkonnaametis. Ehitusjäätmeid, mida jäätmevaldaja ei taaskasuta, ei tohi anda 
vedamiseks, kõrvaldamiseks või taaskasutamiseks üle isikule või ettevõttele, kellel puudub vastav 
jäätmeluba või kes ei ole ehitusjäätmete vedajana registreeritud Keskkonnaametis. 

3.10. Pinnasekatete taastamine ja kõrghaljastuse säilitamine 
 
Peale tööde või töölõigu lõpetamist taastada ehitustööde käigus rikutud või eemaldatud katted 
(asfalt, muru, kruus, kõnnitee plaadid, äärekivid jne) esialgses mahus kaevetöödele eelnevasse 
seisundisse, kui joonistel ei ole ette nähtud teisiti. Taastamise mahud on ära näidatud 
asendiplaanil ning katete taastamised tuleb teostada vastavalt konstruktiivsete lõikete joonistele ja 
Maardu linna kaevetööde eeskirjale. 
 
Peale tööde või töölõigu lõpetamist tuleb töövõtjal taastada ehitustööde käigus rikutud või 
eemaldatud kinnistute piirimärgid. 
 
Ehituskaevikust väljakaevatava ja tagasitäiteks mittekasutatava pinnase ladustamise asukoht 
kooskõlastada kohaliku omavalitsusega ning vedada litsentseeritud püsijäätmete käitluskohata. 
Kaevise teisaldamisel tuleb lähtuda maapõueseaduses toodud nõuetest. 
 
Drenaaži kahjustamise korral taastada selle töövõime. Tagada maaparandusehitiste 
drenaažisüsteemi elementide (dreenid, drenaažikaevud ja drenaažisuudmed) nõuetekohane 
toimimine. Ehitustööde käigus drenaažisüsteemi juhusliku vigastamise korral asendada vigastatud 
savitorud kaeve ulatuses vähemalt sama läbimõõduga savi- või plasttorudega 
 
Vältida trasside vahetus läheduses säilitatavate puude vigastamist. Puude puhul on kaitsetsoon 
minimaalselt puu võra ristprojektsioon maapinnal. Nendes kohtades, kus on oht mehhanismiga 
puud vigastada, tuleb puudele paigaldada tüvekaitsmed. Tüve ümber siduda püstised lauad, 
laudade ja tüve vahele panna pehmendus (kivivill, autokummid, vms). Laudadest kaitse peab 
ulatuma kogu tüve ulatuses võrani. Jälgida tuleb, et ehitustööde käigus ei vigastataks puude oksi.  
 
Liini  ja valgusti lähedalt eemaldada peenemad oksad kuni tüveni nii, et ei jääks tüükaid. Kui liinile 
on lähemal kui 2m jämedam oks või puutüvi, jätta see alles, et mitte kahjustada puu tervislikku ja 
haljastuslikku väärtust. Puude okste kärpija peab enne tööde algust kooskõlastama tööd 
vallaaednikuga. 
 
Puude võra tsoonis vältida pinnase kuhjamist ning raskete veokite liikumist, mis kahjustavad puu 
juurte   ainevahetust. 
Puu ühel või mitmel küljel ei tohi kõiki juuri läbi raiuda, tekib puu ümberkukkumise oht. Üle 4 cm 
läbimõõduga juuri ei tohiks läbi raiuda, see muudab puu altiks haigustele. Kui sellise läbimõõduga 
juured jäävad kaevetööde alasse, siis tuleb seal kaevata labidaga käsitsi ja seda ka vaid puu ühelt 
küljelt. Kui see on siiski vältimatu, tuleb juured läbi lõigata teravalt (järsult) - lõikekoht ei tohi jääda 
narmendav või ebaühtlane. Paljastunud juured tuleb katta nii ruttu kui võimalik mulla, multši või 
niiske kangaga. Läbilõigatud puujuuri kaitstakse järgmiselt: kaevise sein toestatakse maasse 
taotud vaiade vahele tõmmatud võrgu ja kotiriidega (kõdunev kotiriie jäetakse maasse) ning juurte 
ja kaevise seina vahe täidetakse liiva- ja turbasegust kihiga, kuhu peale kaevetööde lõppu 
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kasvavad juured. Kui kaevist hoitakse pikemalt lahti, kaetakse kaevise puupoolne serv kilega, mis 
ei lase kastmisveel välja nõrguda ning puud kastetakse iga päev. Kaevise kinniajamisel säilitada 
turba ja liivasegu kinnihoidev kangas, kile eemaldada.  
Puid tuleb kaitsta ka juhul kui maapinda tõstetakse üle 20 cm. Sel juhul on lihtsamaks abinõuks 
jätta lohk ümber  puutüve. 
 
Töövõtja vastutab tööde teostamise ajal keskkonnakaitse eest ehitusplatsil ja sellega piirneval alal 
vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele ja nõuetele. 

3.11. Ehitustööde dokumenteerimine ja järelevalve 
 
Ehitustööde dokumenteerimisel lähtuda Eesti Vabariigi Ehitusseadustikus toodud kasutuselevõtu 
protseduurist. Ehituse järelevalvet teostab tellija poolt volitatud isik või ettevõte. Kõik kõrvalekalded 
projektist kooskõlastada kõigi huvitatud instantsidega s.h. tellija ja projekteerijaga ning fikseerida 
kirjalikult. 

3.12. Kasutus- ja hooldusjuhend 
 
Käesolev juhend sätestab käsitletava elektripaigaldise kasutamise ja hooldamise üldised nõuded. 
Juhend on koostatud vastavalt eeskirjadele EVS-EN 50110-1:2013, “Elektripaigaldiste käit”, 
lähtudes "Seadme ohutuse seadusest ja sealt tulenevatest viidetest teistele standarditele ja 
määrustele. 
Projekteeritud elektripaigaldise kasutustingimused ei esita kõrgendatud nõudmisi kasutusele ja 
hooldusele. Seadmete ja aparaatide hooldust teha vastavalt tootja poolt antud juhistele. Valgusteid 
puhastada ja lampe vahetada vastavalt vajadusele. 
Peale valmisehitamist teostab elektripaigaldise ehitaja paigaldise elektrimõõtmised, vajalikud 
katsetused ja organiseerib tehnilise kontrolli teostuse, et saada kinnitust elektripaigaldise 
kasutuskõlblikkuses ning annab paigaldise omanikule üle järgmise dokumentatsiooni: 
• Elektripaigaldise teostusjoonised. 
• Kaetud tööde aktid süvistatud juhtmestiku ja maasse paigaldatud kaablite kohta. 
• Elektrimõõtmiste protokollid. 
• Tööde vastuvõtu-üleandmisakt. 
• Tehnilise kontrolliakt. 
Pärast elektripaigaldise kasutuselevõttu tuleb teha seadmete ja liinitrassi ülevaatus peale 
esimest ekspluatatsiooniaastat. Ülevaatus teha päevasel ajal, kontrollides põhjalikult 
elektriseadmete kõiki elemente. Kontrollimisel pöörata erilist tähelepanu järgmistele 
elementidele:  

- mastide, valgustite, jaotus-lülituskilpide ja teiste seadmete seisukorrale 
- kaablite ja juhtmete kinnituste seisukorrale 
- märkide, plakatite, hoiatuste ja pealkirjade olemasolule 

Seadmete ülevaatusel täita ülevaatuse leht ja kanda sellele avastatud defektid. Defektide 
avastamisel määratakse selle kõrvaldamise viis ja aeg tellija poolt. 
  
Elektripaigaldise omanik peab tagama, et elektripaigaldist kasutatakse õigusaktides kehtestatud 
nõuete kohaselt ning vastutab temale kuuluva paigaldise korrasoleku eest ja peab tagama selle 
käidukorralduse. Juhtmete lahtiühendamine või seadmete vahetamine peab teostama vajalikku 
elektrialast haridust ja oskust omav isik (elektrialaisik). Viimane hõlmab ka kõiki hooldustöid, mille 
käigus on vajalik kaitsekatete eemaldamine, (kaitseaste muutub väiksemaks, kui IP20 C). Tööde 
loetelu, käsitletavas elektripaigaldises, mida võib teha tavaisik, koostab elektripaigaldise 
käidukorraldaja poolt täiendavalt. Elektritööde teostamise vajadusel annab loa tööde alustamiseks 
elektripaigaldise käidukorraldaja.  
 
Käiduohtus 
Enne töötoimingu sooritamist või käiduga seotud tegevust elektripaigaldises, selle juures või 
lähedal tuleb selgeks teha elektriohud, nende allikad ja riski olemus. Seejuures tuleb üksikasjalikult 
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kavandada tegevuse või töötoimingu sooritamise selline viis, mis tagaks elektriohutuse. Tööd, mille 
juures elektriohu või trauma vältimiseks on vaja tehnilisi teadmisi või kogemusi, tohib ette võtta 
ainult isik, kellel on sellised teadmised või kogemused või kes töötab pideva järelvalve all. Kõigile 
elektripaigaldises, selle juures või lähedal töötoimingutega seotud isikutele tuleb nende tööks 
vajalikus mahus selgeks teha ohutusnõuded, ohutuseeskirjad ja ettevõttesisesed juhised. Töötajad 
on kohustatud neid nõudeid, eeskirju ja juhiseid jälgima. 
Elektripaigaldiste käidu, tehnohoolde teostamise ja tegemise korra töötab välja käidujuht või 
selleks õigust omav firma, kehtivate seaduste ja eeskirjade kohaselt. 
 
Nõuded 
Elektriohu vältimiseks tuleb lähtuda kehtivatest eeskirjades ja standardites välja toodud toimingutel 
kasutada sobivaid tööriistu ja –seadmeid ettenähtud viisil. 
Elektriseadmeid võib paigaldada ja remontida vaid kvalifitseeritud elektrik, arvestades seadme 
valmistajatehase poolt esitatud ja kehtivaid eeskirju. 
Isolatsioonirikete korral väldib aparaatide metallkorpuste pinge alla sattumist kaitseseadmete kiire 
rakendumine. Sellest tulenevalt on keelatud projektis ettenähtud nimivooluga kaitseseadmete ja 
sulav-kaitsmete remont. 
Installatsioonil lähtuda kehtivates standardite nõuetest. 
Toimingu lõpetamisel tuleb teostada ülevaatus, mille eesmärgiks on kas elektripaigaldis vastab 
asjaomaste standarditega määratud tehnika- ja ohutusnõuetele. 
Pingestamist võib teostada selleks pädev isik.  
 
Esmaabi 
Elektrilöögi saamisel tuleb kannatanu kiiresti vabastada voolu alt, silmas pidades seda, et 
vastavate ettevaatusabinõude kasutusele võtmiseta on voolu all oleva inimese puudutamine 
abistaja elule ohtlik. Abistaja peab teadma: 
• inimese organismi eluliselt tähtsate funktsioonide häirete põhitunnuseid, 
• esmaabi andmise üldisi põhimõtteid ja abistamisvõtteid vastavalt kahjustuse iseloomule, 
• kannatanu kandmise ja transpordi põhinõudeid. 
Esmaabi andmise järjekord: 
• kõrvaldada kahjustavate tegurite mõju organismile, mis võivad ohustada kannatanu tervist 
ja elu (vabastada elektrivoolu mõju alt, eemaldada saastatud keskkonnast, kustutada põlevad 
rõivad, tõmmata veest välja jne), hinnata kannatanu seisundit, 
• määrata trauma iseloom ja raskus, suurim oht kannatanu elule ja tema päästmise abinõude 
järjekord, 
• tähtsuse järjekorras rakendada vajalikud abinõud kannatanu päästmiseks (vabastada 
hingamisteed, teha kunstlikku hingamist, välist südamemassaaži, peatada verejooks, lahastada 
murdekoht, teha side jne). 
• Toetada kannatanu põhilisi elufunktsioone meditsiinitöötaja saabumiseni, kutsuda kiirabi või 
arst või rakendada abinõusid kannatanu transportimiseks lähimasse raviasutusse. 
Kogu elektriseadmeid teenindavat personali tuleb perioodiliselt instrueerida esmaabi andmise 
viisidest, õpetades praktiliselt voolust vabastamise võtteid, kunstlikku hingamist ja välise 
südamemassaaži meetodeid. Õppusi peavad läbi viima kompetentsed meditsiinitöötajad või 
ohutustehnikainsenerid, kes on saanud eriettevalmistuse ja kellel on õigus õpetada esmaabi. 


